
GALVASWISS AG 
Weinfelderstrasse 105 
CH-8552 Felben-Wellhausen 
 

Telefono             +41 52 766 21 21 
Telefono spedizione:    052 766 21 30  
Domande tecniche:      079 68‘0 80 81 
E-Mail  wellhausen@galvaswiss.ch 
Web  www.galvaswiss.ch 

 

 
 

Trattamento Speciale trasporto Nota sulle condizioni generali 
di contratto

 

  Zincatura a caldo ISO 1461                    (1) 
Zona di fiducia DASt022  1 /  2 /   3 

  Solo de-zincare e ritornare nero 

  Duroplex      (Zincatura + Vernice humeda) (2) 

  Thermoplex (Zincatura + Vernice Polvere)  (2) 
 

Colore: RAL / NCS / DB _______________________ 

  Sabbiatura + Vernice 2K-polvere di zinco 60 µm 

  Ferrostyle-N (Vernice humeda su ferro) 
  Ferrostyle-P (Vernice polvere su ferro) 
 

RAL / NCS / MCS colore: _____________________ 
 applicazione interna (annotare!) 
 Uso all'aperto (se possible annotare C3 o C4)  

 Zincatura galvanica (Ca. 5 – 10 giorni lavorativi) 
 cromatura blu (sulla zincatura galvanica)  
 cromatura brillante  

 

 EN 1090 
categoria di corrosività:   C2 /  C3 /  C4 /  C5 
grado di preparazione:    P1 /  P2 /  P3             (3) 
 

 

 

  Filettatura pulita ____ pz. 

  Q-control (Protocolli Spessori ecc.) 

  Protocollo di misura (SFr. 50.-, ca. 30 – 60 Misure) 

  Fori all'interno 100% forati  

  Chiudere i fori (CHF 2.50/pz fino Ø 6mm) 

  Non fare fori aggiuntivi – (se possibile)  

  Rimuovere solo lo zinco (+80%  supplemento) 

  *Solo sverniciare (+150% di costo aggiuntivo)  
*Rimuovere la vernice + zinco (+330% di costo aggiuntivo

* estensione della data di consegna 

  altri Trattamenti:  

     _______________________________ 

 
Imballaggio 

 
 Numero di Europallet: 
 

 

 Numero di telai di pallet: 
 

 ½ telaio del pallet Quantità: 
 

 

 Pallet usa e getta Quantità: 
 

 

 Altri emballaggi: 
     Descrizione: 

 

 

 

 
 

Spedizione 
alla zinccheria 

 
LKW / camione 

Galvaswiss 

 Per il cliente  

 Per posta 

 Ferrovia 

consegna di ritorno 
dalla zinccheria 

 LKW Galvaswiss 

 Per il cliente 

 Per posta 

 Ferrovia  

 
Si applicano le condizioni generali 
di contratto della Galvaswiss AG.  
vedi su : 
www.galvaswiss.ch/de/downloads/agbs.
html  
 
 
 
 

Luogo, data e firma: 
 
 
 

 

 
Segno obbligatorio 

 
Telefono cellulare della bottega per 
domande tecniche:  
 
 
 
 

‘(1) La superficie deve essere 
levigata per un seguente 
rivestimento Duplex. 
Duplex-finish su domanda spec. per 
costruzioni metalliche.  
 

 ‘(2) Superfice per costruzioni 
metalliche visibili per Thermo / 
Duroplex vengono levigate prima 
della sabbiatura e verniciatura 
(incluso nel prezzo Duro-Thermoplex).  
 

‘(3) - Spigoli vivi: mollati per zincatura.  
- Spigoli vivi arrotondati per vernice o per 
trattamento Duplex. Raggio = 2mm 

 

 

Note di lavorazione GALVASWISS Wellhausen interno                              Motorwagen       Anhänger       Auflieger  
 Eingang Ausgang   
Touren Nr.     

Lieferdatum     

Gebiet/Tour     

 

 

Ordine / bolla di consegna 
 

Importante:  
Consegnare una copia all'autista  

 

 
Indirizzo di fatturazione: Indirizzo di spedizione / cantiere : Offerta No: (se disponibile menzionare) 

 
 

  
 

 
 
 
 
Cell. per domande tecniche: _______________________ 

Data di consegna: 
 

 
   

Data: Numero d'ordine Commessa Bolla di consegna No.: 

    

 

Interno 
Un solo tipo di trattamento per ordine Misure : 16.0m di lunghezza, 2.0m di larghezza, 3.0m di altezza 

Interno  
Pos. Quantità Designazione materiale Profili Dimensione dei 

profili 
Lunghezza 

mm 
Larghezza 

mm 
profondità

mm 

 
   

 
    

 

 
   

 
    

 

          

        

 

         

          

          

          

          

 Ladeposition

Los Nr.  

 


