
Behandlung Besonderes Transport Hinweis zu AGB‘s 

 Feuerverzinken DIN EN ISO 1461 
 DASt 022  
    Vertrauenszone   1  2  3 

 Thermoplex (FVZ und Pulverlack) 

 Duroplex (FVZ und Nasslack) 

    Farbton: RAL / NCS ______________________________

 Ferrostyle-P (Nur Pulverlack) 

 Ferrostyle-N (Nur Nasslack) 

    Farbton: RAL / NCS ______________________________ 

 EN 1090 
    Korrosivitätskategorie:   C2  C3  C4  C5 
    Schutzdauer:   5-15 Jahre  >15 Jahre 
    Vorbereitungsgrad:   P1  P2  P3 
    Vertrauenszone:   1  2  3 
    Schichtaufbau Total µm : 

    _______________________________________________ 

 Gewinde reinigen  

 Löcher inwendig gebohrt 

 Löcher schliessen  

 Keine zusätzlichen Löcher bohren  

 Zink entfernen  

 Sandstrahlen  

 Spritzverzinken  

 Galvanisch verzinken  

 Bitte um Rückruf  

Verpackung 

Holen      Liefern 

            LKW GSP  

            Kunde 

            Post 

            Kranablad 

Im Übrigen gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Galvaswiss, 
wie sie auf der ersten Seite dieses 
Bestellblocks abgedruckt sind. Der 
Auftraggeber bestätigt, vom Inhalt der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Galvaswiss Kenntnis erhalten zu haben 
und mit ihrer Geltung einverstanden zu 
sein. 

Ursprungserklärung:  
Der Unterzeichnete erklärt, dass die in 
diesem Auftrag aufgeführten Waren in 
der Europäischen Gemeinschaft 
hergestellt worden sind und den 
Ursprungsregeln für den 
Präferenzverkehr mit der Schweiz 
entsprechen: Er verpflichtet sich, den 
Zollbehörden auf Verlangen Nachweise 
zu dieser Erklärung vorzulegen. 

Ort, Datum und Unterschrift: 

Offerte: 

Nr:

vom: 

Bearbeitungsvermerke GALVASWISS Werk Pratteln intern       Motorwagen   Anhänger   Auflieger 
Eingang Ausgang 

Touren Nr.  

Lieferdatum 

Gebiet/Tour  

Bestellschein 

 DIN EN ISO 1461  
 EN 1090 
 DASt 022 

 
 

 

Auftraggeber, Rechnungsadresse  Versandadresse 

Datum Bestell-Nr. Kommission Lieferschein-Nr. Liefertermin 

Intern 
Galvaswiss

Pro Bestellung nur eine Behandlungsart 

Pos. Anzahl Materialbezeichnung Profil Profil-
Dimension 

Länge mm Breite mm Tiefe mm Intern 
Galvaswiss

 Ladeposition

 Visum Kunde

  Kranzeiten

Galvaswiss  
Oberflächentechnik GmbH 
Gewerbegebiet Rankäcker 
Am Römerhof 15 
DE-78727 Oberndorf a.N. 
Telefon +49 7423 8670-0 
Telefax +49 7423 8670-70 
E-Mail: pratteln@galvaswiss.ch 
Web:    www.galvaswiss.ch 

verzinkt‐lackiert‐veredelt      

Produktion Pratteln

   DIN EN 1090 Wichtig: Dem Chauffeur eine Kopie abgeben.


	Auftraggeber RechnungsadresseRow1: 
	Datum: 
	BestellNr: 
	Kommission: 
	LieferscheinNr: 
	Liefertermin: 
	Länge mmRow1: 
	Breite mmRow1: 
	Tiefe mmRow1: 
	PosRow2: 
	AnzahlRow2: 
	MaterialbezeichnungRow2: 
	Profil DimensionRow2: 
	Länge mmRow2: 
	Breite mmRow2: 
	Tiefe mmRow2: 
	PosRow3: 
	AnzahlRow3: 
	MaterialbezeichnungRow3: 
	Profil DimensionRow3: 
	Länge mmRow3: 
	Breite mmRow3: 
	Tiefe mmRow3: 
	PosRow4: 
	AnzahlRow4: 
	MaterialbezeichnungRow4: 
	Profil DimensionRow4: 
	Länge mmRow4: 
	Breite mmRow4: 
	Tiefe mmRow4: 
	PosRow5: 
	AnzahlRow5: 
	MaterialbezeichnungRow5: 
	Profil DimensionRow5: 
	Länge mmRow5: 
	Breite mmRow5: 
	Tiefe mmRow5: 
	PosRow6: 
	AnzahlRow6: 
	MaterialbezeichnungRow6: 
	Profil DimensionRow6: 
	Länge mmRow6: 
	Breite mmRow6: 
	Tiefe mmRow6: 
	PosRow7: 
	AnzahlRow7: 
	MaterialbezeichnungRow7: 
	Profil Dimension: 
	Länge mm: 
	Breite mm: 
	Tiefe mm: 
	PosRow8: 
	AnzahlRow8: 
	MaterialbezeichnungRow8: 
	Profil Dimension_2: 
	Länge mm_2: 
	Breite mm_2: 
	Tiefe mm_2: 
	PosRow9: 
	AnzahlRow9: 
	MaterialbezeichnungRow9: 
	Profil DimensionRow9: 
	Länge mmRow9: 
	Breite mmRow9: 
	Tiefe mmRow9: 
	PosRow10: 
	AnzahlRow10: 
	MaterialbezeichnungRow10: 
	Profil DimensionRow10: 
	Länge mmRow10: 
	Breite mmRow10: 
	Tiefe mmRow10: 
	Schichtaufbau Total m: 
	Nr: 
	undefined_46: 
	vom: 
	undefined_47: 
	Z1: 
	Z2: 
	VersandadresseRow1: 
	Profil DimensionRow1: 
	Z3: 
	DIN EN ISO 1461: Off
	DIN EN ISO 1461 2: Off
	DIN EN ISO 1461 3: Off
	DIN EN ISO 1461 12: Off
	DIN EN ISO 1461 11: Off
	DIN EN ISO 1461 13: Off
	DIN EN ISO 1461 14: Off
	DIN EN ISO 1461 15: Off
	DIN EN ISO 1461 16: Off
	DIN EN ISO 1461 17: Off
	DIN EN ISO 1461 18: Off
	DIN EN ISO 1461 19: Off
	DIN EN ISO 1461 20: Off
	DIN EN ISO 1461 23: Off
	DIN EN ISO 1461 22: Off
	DIN EN ISO 1461 21: Off
	DIN EN ISO 1461 24: Off
	DIN EN ISO 1461 25: Off
	DIN EN ISO 1461 26: Off
	DIN EN ISO 1461 27: Off
	DIN EN ISO 1461 28: Off
	DIN EN ISO 1461 29: Off
	DIN EN ISO 1461 30: Off
	DIN EN ISO 1461 31: Off
	DIN EN ISO 1461 32: Off
	DIN EN ISO 1461 33: Off
	DIN EN ISO 1461 34: Off
	DIN EN ISO 1461 35: Off
	DIN EN ISO 1461 36: Off
	DIN EN ISO 1461 37: Off
	DIN EN ISO 1461 38: Off
	DIN EN ISO 1461 39: Off
	DIN EN ISO 1461 40: Off
	DIN EN ISO 1461 41: Off
	DIN EN ISO 1461 42: Off
	DIN EN ISO 1461 43: Off
	DIN EN ISO 1461 44: Off
	DIN EN ISO 1461 45: Off
	DIN EN ISO 1461 46: Off
	DIN EN ISO 1461 47: Off
	DIN EN ISO 1461 48: Off
	DIN EN ISO 1461 49: Off
	DIN EN ISO 1461 50: Off
	DIN EN ISO 1461 51: Off
	DIN EN ISO 1461 52: Off
	DIN EN ISO 1461 53: Off
	DIN EN ISO 1461 54: Off
	DIN EN ISO 1461 55: Off
	DIN EN ISO 1461 56: Off
	DIN EN ISO 1461 57: Off
	DIN EN ISO 1461 58: Off
	DIN EN ISO 1461 59: Off
	DIN EN ISO 1461 60: Off
	DIN EN ISO 1461 61: Off
	DIN EN ISO 1461 62: Off
	DIN EN ISO 1461 63: Off
	DIN EN ISO 1461 64: Off
	DIN EN ISO 1461 65: Off
	DIN EN ISO 1461 66: Off
	DIN EN ISO 1461 67: Off
	DIN EN ISO 1461 68: Off
	DIN EN ISO 1461 69: Off
	DIN EN ISO 1461 70: Off
	DIN EN ISO 1461 71: Off
	DIN EN ISO 1461 72: Off
	DIN EN ISO 1461 73: Off
	DIN EN ISO 1461 74: Off
	DIN EN ISO 1461 75: Off
	DIN EN ISO 1461 76: Off
	DIN EN ISO 1461 77: Off
	DIN EN ISO 1461 78: Off
	DIN EN ISO 1461 79: Off
	DIN EN ISO 1461 80: Off
	DIN EN ISO 1461 81: Off
	DIN EN ISO 1461 82: Off
	DIN EN ISO 1461 83: Off
	DIN EN ISO 1461 84: Off
	DIN EN ISO 1461 85: Off
	DIN EN ISO 1461 86: Off
	DIN EN ISO 1461 87: Off
	DIN EN ISO 1461 88: Off
	DIN EN ISO 1461 89: Off
	DIN EN ISO 1461 90: Off
	DIN EN ISO 1461 1: Off
	DIN EN ISO 1461 4: Off
	DIN EN ISO 1461 5: Off
	DIN EN ISO 1461 6: Off
	DIN EN ISO 1461 7: Off
	DIN EN ISO 1461 8: Off
	DIN EN ISO 1461 9: Off
	DIN EN ISO 1461 10: Off
	DIN EN ISO 1461 91: Off
	DIN EN ISO 1461 92: Off
	DIN EN ISO 1461 93: Off
	DIN EN ISO 1461 94: Off
	DIN EN ISO 1461 95: Off
	DIN EN ISO 1461 97: Off
	DIN EN ISO 1461 98: Off
	DIN EN ISO 1461 99: Off
	DIN EN ISO 1461 100: Off
	DIN EN ISO 1461 96: Off
	X1: Off
	X3: Off
	X4: Off
	X5: Off
	X6: Off
	X7: Off
	X8: Off
	X9: Off
	X10: Off
	X11: Off
	X12: Off
	X13: Off
	X14: Off
	X15: Off
	X16: Off
	X17: Off
	X18: Off
	X19: Off
	X20: Off
	X21: Off
	X22: Off
	X23: Off
	X24: Off
	X25: Off
	X26: Off
	X27: Off
	X28: Off
	X29: Off
	X30: Off
	X31: Off
	X32: Off
	X33: Off
	X34: Off
	X35: Off
	X36: Off
	X2: Off
	X37: Off
	X38: Off
	X39: Off
	Farbton RAL  NCS: 
	Farbton RAL  NCS 1: 
	DIN EN ISO 1461 103: Off
	DIN EN ISO 1461 102: Off


