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ROOTPAKK®coating 

Hochfester Schutz für Stahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROOTPAKK® schützt exponierte 
Stahlteile (z.B. Kandelaber, Mas-
ten) wirkungsvoll vor mechani-
schen Einwirkungen und anderen 
schädlichen Einflüssen wie Ver-
schleiss, Abgase, Säuren und 
Chemikalien sowie Umgebungs-
feuchtigkeit und Staunässe. Die 
Beschichtung kann selbst in ei-
nem stark belasteten Umfeld prak-
tisch nicht beschädigt werden. So 
schützt ROOTPAKK® Stahl sehr 
wirkungsvoll vor Korrosion. 
 
Kandelaber mit einem beschichte-
ten Erdstück sind besser ge-
schützt gegen Transportschäden 
und Beschädigungen beim Einbau. 
Diese Schäden werden oft miss-
achtet oder bei der Abnahme nicht 
festgestellt. An beschädigten Stel-
len entsteht innert kürzester Zeit 
Korrosion. Mit ROOTPAKK® ist 
diese Gefahr gebannt und die Le-
bensdauer eines Kandelabers ver-
längert sich um mehr als fünfzehn 
Jahre. 
 
 
 
 
 
 

Mit ROOTPAKK® behandelter Stahl 
belastet die Umwelt nicht und kann mit 
gutem Gewissen dem Recycling zuge-
führt werden. 
 
Produkteigenschaften: 
 

• Hohe Schlagfestigkeit 
• Hohe Haftfestigkeit 
• Hohe Beständigkeit gegen 

mechanische Dauerbelas-
tung 

• Hohe Abriebswiderstands-
kraft  

• Hohe Feuchtigkeitsbestän-
digkeit 

• Hohe Dichtigkeit (Wasser-
dampfdiffusion 

• Hohe Chemikalienbestän-
digkeit 

• Hohe Beständigkeit gegen 
Abgase 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROOTPAKK® schützt folgende Pro-
dukte: 
 

• konische / zylindrische 
Kandelaber 

• konische / zylindrische 
Maste 

• Lichtmaste 
• Abspann- und Fahrlei-

tungsmaste 
• Winkelmaste / Signalbrü-

cken 
• RHS Rohre 
• Sonstige Stahlteile im Erd-

reich oder belasteten Um-
gebungen 

 
Andere Ausführungen auf Anfrage. 
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Was ist ROOTPAKK® und wie wirkt 
es? 
ROOTPAKK® ist eine Beschichtung 
mit Polyurea bzw. dem Reaktions-
produkt 
aus einer Isocyanat-Komponente 
und einer Harzmisch-Komponente 
(z.B. Polymerharz). Die 
Komponenten werden unter hohen 
Drücken und relativ hohen Tempera-
turen 
gemischt und aufgetragen. 
Das dabei entstehende Material 
ist hochreaktiv und härtet innert 
wenigen Augenblicken aus. Die 
so ausgehärtete Oberfläche sorgt 
für eine optimale, langlebige und 
hochfeste Schutzschicht auf Stahl. 
ROOTPAKK® kann gleichermassen 
wirksam auf roh geschliffenen, feuer-
verzinkten 
und gesweepten oder 
mit 2K-Lacken beschichten Stahl 
aufgebracht werden. 
Die Anwendung stammt ursprünglich 
aus dem Hochsee/Offshore-Bereich 
(Pipelines, Bohrinseln, etc.). 
Die ROOTPAKK®-Schicht kann 
mit herkömmlichen 2K-Polyurethan- 
Nasslacken überlackiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kurzfilm 
   Sie möchten sich selber ein Bild der Beständigkeit 
   von ROOTPAKK® machen? Überzeugen Sie sich 
   mithilfe eines interessanten Videos: www.rootpakk.ch  
 
 
Die Wirksamkeit von ROOTPAKK® ist wissenschaftlich getestet und nachgewiesen 
worden. 
BURRI hat mit ROOTPAKK® beschichtete Proben durch die Firma IFO Institut 
für Oberflächentechnik GmbH in Schwäbisch Gmünd (Deutschland) testen 
lassen. Die IFO GmbH ist ein durch die DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle 
GmbH) nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor. 
 

 
 
Sämtliche Vorgaben wurden vollumfänglich erfüllt 
 

 
Feuchtigkeitsbeständigkeit 
Kodenswasser-Konstantkli- 
maprüfung 
DIN EN ISO 12944-6 

 
Haftfestigkeit 
Abzugsprüfung 
DIN ES ISO 4624:2016 
 

 
Chemikalien-Beständigkeit 
Natronlauge, Schwefelsäure, 
Harn, Hydrauliköl, Ammoniak 
DIN EN 2882-1:2007 

 
Wasserdampfdurchlässigkeit 
Messung Wasserdampf-Diffu- 
sionsstromdichte 
DIN EN ISO 7783 

 
Schlagfestigkeit Kugeschlag- 
Prüfung mit 1kg aus 1m 
DIN ES ISO 6272-1 

 
Abriebwiderstand 
Abriebsprüfung 
VGB-S-021-01-2016-03-DE 

 
Beständigkeit gegen Abgase 
Kondenswasser – Wechsel-
klimaprüfung mit Schwefeldi-
oxid 

               DIN EN ISO 12944-6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


